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1. Reference (เอกสารอา้งองิ) 

- Painting Colour Code 
- Pipe Marking Guide 

 
2. Record (บนัทกึ) 

- 
 
3. Objective (วตัถปุระสงค)์  

3.1 เพื่อควบคุมใหพ้นกังานทาสีและติดตั้งป้ายชนิดท่อท่ีท่อต่างๆในโรงงานทนัทีหลงัจากมีการติดตั้งท่อใหม่ 
3.2 เพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสนในการแยกชนิดของท่อในโรงงาน 
3.3 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสีท่อท่ีทาและขนาดของป้ายชนิดท่อรวมถึงต าแหน่งของป้ายชนิดท่อ 
 

4. Scope (ขอบเขต)  

 เป็นขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะปฏิบติังานติดตั้งท่อใหม่ในพ้ืนท่ีต่างๆภายในบริษทั เอน็เอส-สยามยไูนเตด็สตีล จ ากดั ทั้งหมด 
 

5. Definition (นยิาม)  

- 
 

6. Work Instruction (ข ัน้ตอนการปฏบิตั)ิ  

 6.1 ผูป้ฏิบติังานท่ีติดตั้งท่อต่างๆทุกชนิดในโรงงานจะตอ้งทาสีทนัทีทุกคร้ังหลงัจากติดตั้งเสร็จ โดยสีท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน Standard Colour Code ดงัตารางท่ี 1 

 6.2 ท่อท่ีทาสีเสร็จแลว้ จะตอ้งระบุช่ือชนิดของท่อเป็นตวัอกัษรไวท่ี้ผิวของท่อดว้ย โดยตวัอกัษรท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบั   
มาตรฐาน Pipe Marking Guide ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ 

  6.2.1 จุดติดตั้งป้าย, ตวัอกัษร และ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล ดงัรูปท่ี 1 
            - ต  าแหน่งติดตั้งป้าย จะตอ้งแสดงทิศทางการไหล พร้อมลูกศรท่ีช้ีทิศทางหน่ึงดา้นหรือทั้งสองดา้นของป้าย 

              - ติดตั้งในจุดท่ีใกลว้าลว์, หนา้แปลน รวมทั้งจุดท่ีท่อเปล่ียนทิศทางการไหล 
              - สามารถดูไดจ้ากจุดท่ียนืปกติ 
              - ติดตั้งทั้ง 2 ดา้นของฝ้า,ผนงั และพ้ืนแต่ละชั้น 
              - ทุกจุดท่ีเป็นท่อเขา้ หรือจุดเช่ือมต่อท่อทั้งหมด 
              - ท่อท่ีติดตั้งแนวตรง ใหติ้ดตั้งทุกๆ 7.5-15 ม. 
    6.2.2 ขนาดป้าย, ตวัอกัษร และลูกศรแสดงทิศทางการไหล 
              - ขนาดป้ายบนท่อจะข้ึนอยูก่บัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่อ (รวมฉนวนหุม้) ดงัตารางท่ี 2 
              - ตวัอกัษร ใชฟ้อนท ์Calibri (Body) ตวัหนา 
              - ลูกศรใช ้Symbol ของฟอนท ์Wingdings 3 
   

Approved by : Mr.Wanaichanok C. 
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ตารางที ่1 Standard Colour Code 
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                                         รูปที ่1 จุดติดตั้งป้าย, ตวัอกัษร และ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล 
 
ตารางที ่2 ขนาดป้าย, ตวัอกัษร และลูกศรแสดงทิศทางการไหล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. Suggestion/ Caution [If any] (ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้ควรระวงั [หากม]ี) 

7.1 ไม่ควรน าท่อท่ีมีสีใกลเ้คียงกนัมาเดิน Route ท่อขา้งๆกนั จะท าใหเ้กิดความสบัสน อยา่งเช่น NG และ N2 

7.2      เนน้ย  ้าผูรั้บเหมาหรือผูป้ฏิบติังานใหท้าสีท่อและติดตั้งป้ายชนิดท่อทุกคร้ังหลงัติดตั้ง หา้มมีการบ่ายเบ่ียงโดยเดด็ขาด 


